康养学院图书馆通用设备参数
	项目
内容
	数量
	单位
	详细参数

	学生用一体化电脑
	60
	台
	1.中央处理器：≥第七代智能英特尔® 酷睿™i3-7100；
2.主板芯片：IntelH110或以上芯片组AIO，主板上直流工作电压可以承受偏离标称值±6%,符合GB/T9813-2000标准要求。
3.内存：≥4G DDR4-2133内存；2DIMM槽，最大支持16G DDR42133MHz
4.硬盘: ≥1TBSATA（7200转）硬盘； 

5.光驱：无；
6.显卡：高清显卡（VGA+HDMI双接口；
7.集成1000M网卡、声卡；802.11AC+蓝牙二合一无线网卡可选
8特色功能：屏幕亮度调节键，支持VESA壁挂，前置网络状态灯，标准锁孔，内置180度可调1080P摄像头，带降噪矩阵麦克 

9.电源：≤150W主动式80PLUS金牌节能；支持5000米高海拔使用环境（通过CCC 5000米认证）防雷电源，交流输入范围90V-265V之间。
10.接口：原生4*USB3.0接口（侧面，其中一个支持关机充电）、原生串口+并口、原生1*PS/2接口（键盘），兼容各种新老接设备；原生VGA（out）+HDMI（out）视频接口，可用于多屏扩展；多合一读卡器（侧面），音频输入输出（侧面）
11.音箱：2*2W高品质音箱 

12. 产品质量要求：平均无故障时间≥420000个小时 ，国家电子计算机质量监督检验中心MTBF平均无故障运行认证为准，外壳防腐符合：GB/T9813-2000及GB/T2423.17-2008；在低气压0.℃温度，压强在16KPa-66KPa环境下可以正常运行；抗静电标准符合：GB/T17626.2-2006；外壳防护标准符合：GB4208-2008；噪声符合：GB/T9813-2000中4.6条产品的噪声不得高于22dB；浪涌（防雷）抗扰度：试验方法按GB/T17626.5-2008；电源端骚扰电压/电信端口的传导共模骚扰/30MHz~1GHz辐射骚扰场强/1GHz以上的辐射骚扰场强：符合GB9254-2008 B级或以上要求；
13.键鼠：P/S防溅键盘，光电鼠标
14.软件：一键通Pro(备份恢复，文件保险箱，USB密码保护，系统安全，系统优化，数据保护，支持TCM可信计算)或软件保护（网络同传，系统保护）
16.显示器：≥21.5寸背光全高清宽屏1080P； 

17.售后服务：7*24小时服务并提供备件，整机三年免费保修； 
18、如上要求原厂原配，只允许正偏离。按政府采购法规定，本次采购的产品是采用节能环保技术的商用型号。

	工作人员用机
	5
	台
	1.中央处理器：≥第七代智能英特尔® 酷睿™i3-7100；
2.主板芯片：IntelH110或以上芯片组AIO，主板上直流工作电压可以承受偏离标称值±6%,符合GB/T9813-2000标准要求。
3.内存：≥4G DDR4-2133内存；2DIMM槽，最大支持16G DDR42133MHz
4.硬盘: ≥1TBSATA（7200转）硬盘； 

5.光驱：无；
6.显卡：高清显卡（VGA+HDMI）双接口；
7.集成1000M网卡、声卡；802.11AC+蓝牙二合一无线网卡可选
8特色功能：屏幕亮度调节键，支持VESA壁挂，前置网络状态灯，标准锁孔，内置180度可调1080P摄像头，带降噪矩阵麦克 

9.电源：≤150W主动式80PLUS金牌节能；支持5000米高海拔使用环境（通过CCC 5000米认证）防雷电源，交流输入范围90V-265V之间。
10.接口：原生4*USB3.0接口（侧面，其中一个支持关机充电）、原生串口+并口、原生1*PS/2接口（键盘），兼容各种新老接设备；原生VGA（out）+HDMI（out）视频接口，可用于多屏扩展；多合一读卡器（侧面），音频输入输出（侧面）
11.音箱：2*2W高品质音箱 

12. 产品质量要求：平均无故障时间≥420000个小时 ，国家电子计算机质量监督检验中心MTBF平均无故障运行认证为准，外壳防腐符合：GB/T9813-2000及GB/T2423.17-2008；在低气压0.℃温度，压强在16KPa-66KPa环境下可以正常运行；抗静电标准符合：GB/T17626.2-2006；外壳防护标准符合：GB4208-2008；噪声符合：GB/T9813-2000中4.6条产品的噪声不得高于22dB；浪涌（防雷）抗扰度：试验方法按GB/T17626.5-2008；电源端骚扰电压/电信端口的传导共模骚扰/30MHz~1GHz辐射骚扰场强/1GHz以上的辐射骚扰场强：符合GB9254-2008 B级或以上要求；
13.键鼠：P/S防溅键盘，光电鼠标
14.软件：一键通Pro(备份恢复，文件保险箱，USB密码保护，系统安全，系统优化，数据保护，支持TCM可信计算)或软件保护（网络同传，系统保护）
16.显示器：≥21.5寸背光全高清宽屏1080P； 

17.售后服务：7*24小时服务并提供备件，整机三年免费保修；
18、如上要求原厂原配，只允许正偏离。按政府采购法规定，本次采购的产品是采用节能环保技术的商用型号。

	液晶显示器
	2
	台
	尺寸： 60吋
能效等级：≤2级
分辨率： 1920*1080
亮度： 600～1000 cd/m2 
对比度： 10000 : 1
响应时间： 4 ms 
面板类型：A+级屏
背光源： 直下式
内置WIFI

内置安卓操作系统
接口：HDMI * 3个 (HDMI 1.4 , 支持MHL )
USB * 2个 ( USB 2.0 * 1 , USB 3.0 * 1 )
AV输入 * 1个
音/视频输出 * 1个  
含挂架

	视频录像存储器
	1
	台
	网络视频输入：16路；接入带宽不小于256Mbps

网络视频接入协议：HIKVISION、ACTi、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF（版本支持2.5）、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO

视音频输出：HDMI输出1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz，2K(2560x1440)/60Hz， 4K(3840x2160)/60Hz，4K(3840x2160)/30Hz;VGA输出
1路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz，1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080/60Hz

音频输出:1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1kΩ）

录像分辨率：12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

同步回放
16路

录像管理：录像/抓图模式
手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像

回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、视频摘要回放、分时段回放、日志回放、外部文件回放

不少于4个SATA接口,可选配eSATA接口；每个接口均支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 等容量硬盘

外部接口：语音对讲输入1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）

网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口

串行接口：1个，标准RS-485串行接口；

网络协议：UPnP（即插即用）、 SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（自动搜索IP地址）、SMTP（邮件服务）、 NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（动态域名解析）

可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；

支持国标28181协议、Ehome协议接入平台；

支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；

支持H.265、H.264编码前端自适应接入；

支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能；

支持1个HDMI和1个VGA同时输出，支持4K高清分辨率输出；

支持一键开启录像功能；

支持面板触摸按键；

支持SMART IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动；

支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；

支持标签定义、查询、回放录像文件；

支持重要录像文件加锁保护功能；

支持4个SATA接口（本次配置最少3个4T企业级硬盘，缓存128M，转速7200转）；

双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用；

支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。

完全兼容康养学院图书馆现已安装的海康威视摄像头。

	60寸监视器
	1
	台
	尺寸： 60吋
能效等级：≤2级
分辨率： 1920*1080
亮度： 600～1000 cd/m2 
对比度： 10000 : 1
响应时间： 4 ms 
面板类型：A+级屏
背光源： 直下式
内置WIFI
接口 HDMI * 3个 (HDMI 1.4 , 支持MHL )
USB * 2个 ( USB 2.0 * 1 , USB 3.0 * 1 )
AV输入 * 1个
音/视频输出 * 1个  
含挂架

	耗材、备件等
	1
	批
	主要含项目所需的光纤、网线、电源线和转换件等。


4

