攀枝花市市场监督管理局

2025年（第二批）钒钛制品（二氧化钛颜料、钛精矿、五氧化二钒、海绵钛、钛及钛合金铸锭）产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽查对象待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表产生。
二氧化钛颜料、钛精矿、五氧化二钒：每批次产品抽取样品1kg，其中0.5kg作为检验样品，0.5kg作为备用样品；海绵钛：每批次产品抽取样品4kg，其中2kg作为检验样品，2kg作为备用样品；钛及钛合金铸锭：每批次产品抽取样品30g，其中15g为检验样品，15g为备用样品；
2 检验依据
表1 二氧化钛颜料检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	TiO2的质量分数，%
	GB/T 1706-2006

	2
	105℃挥发物的质量分数，%
	GB/T 5211.3-2020

	3
	水溶物的质量分数，%
	GB/T 5211.2-2003

	4
	筛余物（45μm）的质量分数，%
	GB/T 5211.14-2021

GB/T 5211.18-2015

	5
	颜色
	GB/T 5211.20-1999

GB/T 1864-2012

	6
	散射力,%
	GB/T 13451.2-1992

	7
	在（23±2）℃和相对湿度（50±5）%下预处理24h后105℃挥发物的质量分数，%
	GB/T 5211.3-2020

	8
	水悬浮液pH值
	GB/T 5211.6-2020 

	9
	吸油量，g/100g
	GB/T 5211.15-2014

	10
	水萃取液电阻率，Ω·m
	GB/T 5211.12-2007


表2 钛精矿检验项目

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	化学成分（质量分数），%
	TiO2
	YB/T 159.1-2015

	2
	
	S
	YB/T 159.5-2015

GB/T 6730.61-2022

	3
	
	P
	YB/T 159.4-2015

	4
	
	Fe2O3
	YB/T 159.2-2015

YB/T 159.3-2015

	5
	
	CaO
	YB/T 159.6-2015

YB/T 159.7-2015

	6
	
	MgO
	YB/T 159.6-2015

YB/T 159.7-2015


表3 五氧化二钒检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	化学成分（质量分数）,%
	TV（以V2O5计）
	YB/T 4218-2010

YB/T 5328-2009

	2
	
	Si
	YB/T 5329-2009

	3
	
	Fe
	YB/T 4200-2009

YB/T 4199-2009

YB/T 5330-2009

	4
	
	P
	YB/T 4200-2009

YB/T 4219-2010

YB/T 5331-2009

	5
	
	S
	YB/T 4200-2009

YB/T 5332-2009

YB/T 5333-2009

	6
	
	Na2O+K2O
	YB/T 4220-2009

YB/T 5335-2009

	7
	
	As
	YB/T 4200-2009

YB/T 5334-2009

	8
	
	V2O4
	YB/T 4248-2011


表4 海绵钛检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	布氏硬度(HBW10/1500/30)
	GB/T 231.1-2018

	2
	化学成分（质量分数），%
	Fe
	GB/T 4698.2-2011

	3
	
	C
	GB/T 4698.14-2011

	4
	
	O
	GB/T 4698.7-2011

	5
	
	N
	GB/T 4698.7-2011

	6
	
	H
	GB/T 4698.15-2011

	7
	
	Si
	GB/T 4698.3-2017

	8
	
	Cl
	GB/T 4698.25-2017

	9
	
	Mn
	GB/T 4698.4-2017

	10
	
	Mg
	GB/T 4698.17-2019

	11
	
	Ni
	GB/T 4698.24-2017

	12
	
	Cr
	GB/T 4698.10-2020

GB/T 4698.11-1996


表5 钛及钛合金铸锭检验项目
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	化学成分（质量分数），%
	Fe
	GB/T 4698.2-2011

	2
	
	C
	GB/T 4698.14-2011

	3
	
	H
	GB/T 4698.15-2011

	4
	
	O
	GB/T 4698.7-2011

	5
	
	N
	GB/T 4698.7-2011

	6
	
	Al
	GB/T 4698.8--2017

	7
	
	Sn
	GB/T 4698.9-2017

GB/T 4698.18-2017

	8
	
	Mo
	GB/T 4698.5-2017

GB/T 4698.19-2017

	9
	
	V
	GB/T 4698.12-2017

	10
	
	Zr
	GB/T 4698.13-2017

	11
	
	Si
	GB/T 4698.3-2017

	12
	
	Nb
	GB/T 4698.22-2017

	13
	
	Mn
	GB/T4698.4-2017

	14
	
	Ni
	GB/T 4698.24-2017

	15
	
	Cu
	GB/T 4698.1-2017

	16
	
	B
	GB/T 4698.6-2019

	17
	
	Pd
	GB/T 4698.23-2017

	18
	
	Cr
	GB/T 4698.10-2020

GB/T 4698.11-1996

	备注
	以上检验项目根据铸锭的牌号等级而定。


注 ：1.上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。
    2.检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
    3.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 依据标准
GB/T 1706-2006     二氧化钛颜料
GB/T 1864-2012     颜料颜色的比较
GB/T 231.1-2018    金属材料  布氏硬度试验  第1部分：试验方法
GB/T 2524-2019     海绵钛

GB/T 26060-2010     钛及钛合金铸锭   
   GB/T 4698.1-2017   海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第1部分：铜量的测定 火焰原子吸收光谱法
GB/T 4698.2-2011   海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 铁量的测定

   GB/T 4698.3-2017   海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第3部分：硅量的测定 钼蓝分光光度法

GB/T 4698.4-2017   海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第4部分：锰量的测定 高碘酸盐分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 4698.5-2017   海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第5部分：钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 4698.6-2019   海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第6部分：硼量的测定 次甲基蓝分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法
GB/T 4698.7-2011   海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 氧量、氮量的测定

   GB/T 4698.8-2017   海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第8部分：铝量的测定 碱分离-EDTA络合滴定法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 4698.9-2017   海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第9部分：锡量的测定 碘酸钾滴定法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 4698.10-2020  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第10部分：铬量的测定 硫酸亚铁铵滴定法和电感耦合等离子体原子发射光谱法（含钒）

   GB/T 4698.11-1996   海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 硫酸亚铁铵滴定法测定铬量(不含钒)

 GB/T 4698.12-2017    海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第12部分：钒量的测定 硫酸亚铁铵滴定法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 4698.13-2017   海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第13部分：锆量的测定 EDTA络合滴定法和电感耦合等离子体原子发射光谱法
GB/T 4698.14-2011   海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 碳量的测定

GB/T 4698.15-2011   海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 氢量的测定
GB/T 4698.17-2019   海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第17部分: 镁量的测定 火焰原子吸收光谱法

GB/T 4698.18-2017   海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第18部分：锡量的测定 火焰原子吸收光谱法

 GB/T 4698.19-2017  海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第19部分：钼量的测定 硫氰酸盐示差光度法

GB/T 4698.22-2017  
海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第22部分：铌量的测定 5-Br-PADAP分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 4698.23-2017   海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第23部分：钯量的测定 氯化亚锡-碘化钾分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 4698.24-2017   海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第24部分：镍量的测定 丁二酮肟分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法

GB/T 4698.25-2017   海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第25部分：氯量的测定 氯化银分光光度法

GB/T 5211.2-2003    颜料水溶物测定  热萃取法
GB/T 5211.3-2020    颜料在105℃挥发物的测定

GB/T 5211.6-2020    颜料水悬浮液pH值的测定
GB/T 5211.12-2007   颜料水萃取液电阻率的测定
GB/T 5211.14-2021   颜料筛余物的测定
GB/T 5211.15-2014   颜料吸油量的测定
GB/T 5211.18-2015   颜料和体质颜料通用试验方法  第18部分：筛余物的测定 水法  （手工操作）
GB/T 5211.20-1999   在本色体系中白色、黑色和着色颜料颜色的比较 色度法
GB/T 6730.61-2022   铁矿石 碳和硫含量的测定 高频燃烧红外吸收法
GB/T 8704.1-2009    钒铁化学分析方法  红外线吸收法及气体容量法测定碳量
GB/T 8704.3-2009    钒铁化学分析方法  红外线吸收法及燃烧中和滴定法测定硫量
GB/T 8704.5-2009    钒铁化学分析方法  电位滴定法测定钒量
GB/T 8704.6-2020    钒铁化学分析方法  硫酸脱水重量法测定硅量
GB/T 8704.7-2009    钒铁化学分析方法  钼蓝光度法测定磷量
GB/T 8704.8-2009    钒铁化学分析方法  铬天青S光度法和EDTA容量法测定铝量
GB/T 8704.9-2009    钒铁化学分析方法  高碘酸钾光度法和火焰原子吸收光谱法测定锰量
GB/T 13451.2-1992   着色颜料相对着色力和白色颜料相对散射力的测定 光度计法
YB/T 159.1-2015     钛精矿（岩矿）化学分析方法  硫酸铁铵容量法测定二氧化钛含量
YB/T 159.2-2015     钛精矿（岩矿）化学分析方法  三氯化钛重铬酸钾容量法测定全铁含量
YB/T 159.3-2015     钛精矿（岩矿）化学分析方法  重铬酸钾容量法测定氧化亚铁含量
YB/T 159.4-2015     钛精矿（岩矿）化学分析方法  铋磷钼蓝分光光度法测定磷含量
YB/T 159.5-2015     钛精矿（岩矿）化学分析方法  燃烧碘量法测定硫含量
YB/T 159.6-2015    
钛精矿（岩矿）化学分析方法  EGTA-CyDTA容量法测定氧化钙和氧化镁含量
YB/T 159.7-2015     钛精矿（岩矿）化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定氧化钙和氧化镁含量
YB/T 4031-2015      钛精矿（岩矿）
YB/T 4199-2009      五氧化二钒  铁含量的测定  火焰原子吸收光谱法
YB/T 4200-2009      五氧化二钒  硫、磷、砷和铁含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
YB/T 4218-2010      五氧化二钒  五氧化二钒含量的测定  过硫酸铵氧化--硫酸亚铁铵滴定法
YB/T 4219-2010      五氧化二钒  磷含量的测定  铋磷钼蓝分光光度法
YB/T 4220-2009      五氧化二钒  氧化钾、氧化钠含量的测定  电感耦合等离子体原子发射光谱法
YB/T 4248-2011      五氧化二钒  四氧化二钒含量的测定  差减法
YS/T 514.1-2009
    高钛渣、金红石化学分析方法  第1部分：二氧化钛量的测定  硫酸铁铵滴定法
YS/T 514.2-2009     高钛渣、金红石化学分析方法  第2部分：全铁量的测定  重铬酸钾滴定法
YS/T 514.8-2009     高钛渣、金红石化学分析方法  第8部分：磷量的测定  锑钼蓝分光光度法
YB/T 5304-2017      五氧化二钒
YB/T 5328-2009      五氧化二钒  五氧化二钒含量的测定  高锰酸钾氧化—硫酸亚铁铵滴定法
YB/T 5329-2009      五氧化二钒 硅含量的测定  硅钼蓝分光光度法
YB/T 5330-2009      五氧化二钒 铁含量的测定  邻二氮杂菲分光光度法
YB/T 5331-2009      五氧化二钒 磷含量的测定  萃取钼蓝分光光度法
YB/T 5332-2009      五氧化二钒 硫含量的测定  硫酸钡重量法
YB/T 5333-2009      五氧化二钒 硫含量的测定  红外线吸收法
YB/T 5334-2009      五氧化二钒 砷含量的测定  AgDDTC分光光度法
YB/T 5335-2009      五氧化二钒 氧化钾和氧化钠含量的测定  火焰原子吸收光谱法
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。
经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
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